Annexe 3

Evaluation de la vulnérabilité de la nappe
aquifére selon la méthode DRASTIC
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EVALUATION DE LA VULNERABILITE DE L'AQUIFERE A L'EMPLACEMENT DU DRAIN
SELON LA METHODE DRASTIC

Profondeur de I'eau 5 1Ta10 5a50
Recharge annuelle 4 149 4436
Milieu aquifére 3 1410 3430
Type de sol 2 1410 2a20
Topographie 1 1ai0 Talo
Impact de Ia zone vadose 5 1410 5a50
Conductivité hydraulique 3 1alo 3a30
234226

DETERMINATION DES DIFFERENTS PARAMETRES
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Shale massif 143 (2) Sol mince ouroc 10

Roche ignée/métamorphique 245 (3) Gravier 10
Roche ignée/métamorp. altérée 345 (4) Sable Q
Till 4 &6 (5) Tourbe 8

Lits de grés, calcaire et shale 549 (6) Argile fissurée 7
Grés massif 449 (é) Loam sableux 6

Calcaire massif 449 (6) Loam 5

Sable et gravier 449 (8) Loam silfeux 4
Basalte 2410 (9) Loam argileux 3

Calcaire karstique 9410 ({10} Terre noire 2
Argile 1
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Couche imperméable 1(1)
Silt/argile 286 (3)
Shale 245(3)
Calcaire 247 (6)
Grés 448 (6)
Lits de calcaire, grés et shale 448 (6)
Sable et gravier, silt et argile 4848 (6)
Roche métamorphique/ignée 2348 (4)
Sable et gravier 6479 (8)
Basalte 2410 (9)
1 Calcaire karstique 84 10(10)
4812 2
12 & 29 4
29 & 41 4
41 & 82 8
82 et + 10

EVALUATION DE LA VULNERABILITE DE L' AQUIFERE

“Profondeur de lequ

5
Recharge annuelle 4
Milieu aquifére 3
Type de sol 2
Topographie 1
Impact de la zone vadose 5
Conductivité hydraulique 3
23 a84 0 a 30% Trés faible
85a114 31 & 45% Faible
115 & 145 46 & 60% Moyen
146 & 175 61 a 75% Elevée
176 a 226 76 & 100% Tres élevé
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EVALUATION DE LA VULNERABILITE DE I'AQUIFERE EN AMONT DU DRAIN
SELON LA METHODE DRASTIC

“Profondeur de I'equ 5

Recharge annuelle 4 149 4436

Milieu aquifére 3 1¢10 3430

Type de sol 2 1a10 2a20

Topographie 1 1410 1410

Impact de la zone vadose 5 1410 5a50

Conductivité hydraulique 3 1&10 3a30
23 4224
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1,544,5 9 5410 3

4,509 7 10418 6

9415 5 18 a1 25 8

15823 3 25 et + 9
23431 2 : '

31 et + 1

Shale massif 1a3(2) Sol mince ou 10

Roche ignée/métamorphique 285(3) Gravier 10
Roche ignée/métamoerp. altérée 385 (4) Sable ¥
Till 4446 (5) Tourbe 8

Lits de grés, calcaire et shale 5a9(6) Argile fissurée 7
Gres massif 449 (6) Loam sableux 6

Calcaire massif 449 [6) Loam 5

Sable et gravier 449 (8) Loam silteux 4
Basalte 2810(9) Loam argileux 3

Calcaire karstique 9 a10(10) Terre noire 2

e . B BT . o :




@
MissionHGE

o
o
el
—
o

PROJET :Princeville
NO : 07281-101

Couche imperméable

)

Silt/argile 286 (3)
Shale 245(3)
Calcaire 247 (6)
Grés 448 (6)
Lits de calcaire, grés et shale 448 (8)
Sable et gravier, silt et argile 488 (6)
Roche métamorphiqua/ignée 248 (4)
Sakle et gravier 649 (8)
Cote Basalte 2310 (9)
1 Calcaire karstique 8&10 (10}
4412 2
12&29 4
29 & 41 6
41 482 8
0
EVALUATION DE LA VULNERABILITE DE L' AQUIFERE
Profondeur de l'eau 5 9 45
Recharge annuelle 4 3 12
Milieu aquifere 3 4 12
Type de sol 2 4 8
Topographie 1 10 10
Impact de la zone vadose 5 1 5
3 1

Conductivité hydraulique

23 4 84

0 & 30%
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854114 31 G 45% Faible
1154145 46 & 60% Moyen
146 a 175 61 a75% Elevé
176 a 224 76 A 100% Trés elevé




